
KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rezina Siloksan

Densiteti 0,85±0,02 gr/ml 

Viskoziteti i prodhimit
Viskoziteti i ruajtjes 

35±5 KU 23ºC 
45±5 KU 23ºC

Norma e përhapjes Deri në 15m²/kg për çdo lyerje

Koha e tharjes
1 orë
(Koha e tharjes dhe e rilyerjes mund të zgjatet në kushtet e 
temperaturës së ulët dhe lagështisë relative të lartë)

VOC (Komponime organike të 
paqëndrueshme)

Vlera limit e BE-së për këtë produkt, kategoria: Α/j Ky produkt 
përmban maks.250 g/l VOC.

SAUBER LACK

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

SAUBER LACK: është një shtresë siloksani e gatshme për përdorim e 
qartë, me një komponent, jo-sakrifikuese, e projektuar për përdorim mbi 
betonin e varfër ose sipërfaqet e betonit ose çelikut të lyera më parë.

•	 Heqja e grafitit vetëm me ujë 
•	 Jo-sakrifikuese 
•	 Aftësi mbrojtëse ndaj motit 
•	 Me një komponent 
•	 Elastromerik 
•	 VOC e ulët 
•	 Jetëgjatësia e shërbimit 10-15 vjet 
•	 Tolerant ndaj sipërfaqes 
•	 Aplikim në një dorë

■ Aplikim i brendshëm dhe i jashtëm 
■ Sipërfaqe betoni ose çeliku të lyera më parë 
■ Anëcakët e urave 
■ Ndërtesa komerciale dhe bashkiake 
■ Shkolla 

■ Stacione transiti 
■ Mbikalime 
■ Teleferikë 
■ Gardhe betoni 
■ Ndërtim i ri

FLETË TË DHËNASH TEKNIKE



UDHËZIME APLIKIMI

Metoda e aplikimit: Pistoletë me ajër
Shkrirës: Gati për përdorim
Hollues: N.A

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të thata dhe të lira nga të gjitha materialet e dëmtuara dhe defektoze, 
pluhurat, papastërtitë, vajrat dhe kripërat

Hansa Spachtel/ Spachtel Elastisch Për mbushje ku është e nevojshme

Macht Haftgrund Holluar 100-300% me Pinsel Sol TB, për sipërfaqe betoni 

Macht Tiefgrund Wasser Holluar me 100%, për sipërfaqet shumë poroze ose sipërfaqet e lyera 
tashmë me gëlqere ose me ngjyra të lëmuara me cilësi të ulët

SAUBER LACK Direkt për rilyerjen e sipërfaqeve të padëmtuara

SAUBER LACK aplikohet në dy duar. 

Mjetet pastrohen me sapun dhe ujë menjëherë pas aplikimit. 

PAKETIMI

RUAJTJA

INFORMACION MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

SHËNIME

1Lt, 3Lt, dhe 10Lt

24 muaj, me kusht që kutitë të jenë të mbyllura dhe në kushte normale ruajtjeje

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informacione, referojuni fletës 
së të dhënave të sigurisë materiale. 

• Aplikojeni kur temperatura e substratit është të paktën 3 ° C (5 ° F) mbi pikën e vesës.

• Mos aplikoni nëse substrati është i lagur ose ka gjasa të laget.

• Mos e aplikoni në qoftë se moti është duke u përkeqësuar qartë ose është i pafavorshëm për aplikim 

• Mos e aplikoni në kushte të erës së lartë.


