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LA DESCRIPTION
Plastifiant de mortier – Produit de substitution de la chaux.

CARACTERISTIQUES
PLASTOLIT est un additif sous forme liquide, qui donne aux 
mortiers à base de ciment plasticité, force d’adhérence et tous les 
avantages de la chaux. C’est un adjuvant idéal pour la confection 
de mortiers pour la construction, d’enduits, de mortiers maigres, 
etc. Il s’ajoute à l’eau de gâchage. Grâce à sa propriété plastifiante 
la quantité d’eau de gâchage est plus petite.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Forme: Aisance
Couleur: Brun
Densité: 1,05 kg / l
pH: 7
Résidu sec : 50%
Rapport de dosage: 0,2% à 0,5% par rapport au ciment
Glissement: 50 mPa.s 2%
Alcalinité: 2%

INSTRUCTIONS D’APPLICATION
La quantité d’eau nécessaire pour le gâchage du mortier est réduite en raison de l’emploi de PLASTOLIT en substitution à la chaux.
• Mortiers pour maçonnerie et couches maigres : 50 gr de PLASTOLIT pour 25 Kg de ciment (0,2%).
• La préparation de 1 m³ de mortier nécessite :
• Ciment: 225 Kg
• Sable: 0,90 m³
• PLASTOLIT: 450 gr.
• Mortiers pour enduisage: 75 gr de PLASTOLIT pour 25 Kg de ciment (0,3%).

NOTES
• PLASTOLIT donne une meilleure maniabilité lorsqu’il est mélangé à du sable à granulométrie sélectionnée.
• Un dosage supérieu à 0,4% du poids du ciment réduira la résistance du mortier.

DUREE DE VIE - STOCKAGE
18 mois à compter de la date de fabrication, si stocké dans l’emballage non ouvert d’origine, à des températures comprises entre 
+5°C et +35°C. Protégez du gel et de l’exposition directe au soleil.

CONSOMMATION
300-500 gr/100 Kg de ciment

CONDITIONNEMENT
Emballage en bidon de 1 Kg, 5 Kg et 10 Kg.
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